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LIMITE SUPERIEURE DE LA LIGNE DE FEUX

HAUTEUR SEUIL (SURFACE IDEALE)

ROUTE HORS ENCEINTE (60m de part et d'autre

de l'axe) : obstacle +4.80m

FEU 1 FEU 2 FEU 3 FEU 4 FEU 5 à 13 FEU 14 FEU 15 FEU 16 FEU 17 FEU 18 à 28 FEU 29 et 30
FEU 31 et 32

FEU 33 et 34
FEU 35 et 36 FEU 37 à 50

FEU 51 et 52
FEU 53 et 54 FEU 55 et 56 FEU 57 et 58

FEU 59 à 74
FEU 75 à 77 FEU 78 à 80 FEU 81 à 83 FEU 84 à 86

Hauteur  optimale

Fixation optimale

0.48

Tube + bague

1.08

Tube + bague

2.04

Tube + bague

2.83 3.29 +/-0.05

FEU 5

FEU 9

FEU 8

FEU 6

FEU 11

FEU 13

FEU 10

FEU 12

FEU 7

3.69 4.23 4.85 5.09 5.82

5 Mâts

FEU 18

FEU 22

FEU 23

FEU 20

FEU 21

FEU 19

FEU 25

FEU 27

FEU 24

FEU 26

FEU 28

5.10 4.54

1 Mât 1 Mât 1 Mât 1 Mât

4.07 4.30

FEU 37 et 38

FEU 43

FEU 41

FEU 39

FEU 46

FEU 48

FEU 50

FEU 40

FEU 42

FEU 44

FEU 45

FEU 47

FEU 49

4.43

FEU 59 et 60

FEU 67

FEU 66

FEU 65

FEU 64

FEU 63

FEU 62

FEU 61

FEU 74

FEU 73

FEU 72

FEU 71

FEU 70

FEU 69

FEU 68

4.52 4.53 4.24 4.28

1 Mât 1 Mât 1 Mât 1 Mât

4.50 4.54

1 Mât

4.80

1 Mât

5.38

1 Mât

5.91

1 Mât

Hauteur arbres moyenne après route

5 Mâts 7 Mâts

ROUTE HORS ENCEINTE : obstacle +4.80m

1 Mât 5 Mâts 1 Mât 1 Mât 1 Mât 1 Mât

PLAN DES FEUX

ROUTE SERVICE DANS ENCEINTE AERO

HAIES A ELAGUER / HAUTEUR MAX. : 5.70m

Présence talus

décaler mât

Présence talus

décaler mât

Hauteur

arbres

avant

route

Pente Positive 

1

60

 entre feux 2 et 18 à 28

Pente Négative 1/45 entre feux 18 à 28 et 33 à 34 Pas de pente

Pente Positive 

1

60
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Aéroport du Loiret


